Anexa 1 - LISTA INCERCARILOR DIN LABORATOR ... L
[AGENTIA PENTRU PROTECTIA|

APM VALCEA ]' MEDIULUI VALGEA |
Serviciul Monitorizare §i Laboratoare , INTRARE - IESIRE [
Laboratorul Incerciri INr./Data,... 23, 06//6‘ 032027
Str. Remus Bellu, nr.6, Rimnicu Vilcea h...“__j

Tel. 0250/735859; Fax:0250/737921
E—mail:office@apmvl.anpm.ro;monitorizare@apmvl.anpm.ro;laborator@apmvl.anpm.ro

LISTA INCERCARILOR DIN LABORATOR

Vie

g:t Tipul de incercare Material/ produs Documentul de referinti
Domeniul Aer
1. | Determinarea pH-ului din ape Precipitatii SR 1SO 10523:2012
2. | Determinarea conductivititii electrice Precipitatii SR EN 27888:1997
a apel
3. | Determinarea confinutului de amoniu Precipitatii SR ISO 7150:1/2001
din apa
4. | Determinarea continutului de azotati Precipitatii SR ISO 7890:3/2000
din apd
5. | Determinarea continutului de azotiti Precipitatii SR EN 26777:2002
din apd
6. | Determinarea continutului de sulfai Precipitatii EPA 375.4
din apa
7. | Determinarea continutului de cloruri Precipitatii Ghid Metodologic pentruy
din apa Supravegherea Calitifii
Precipitatiilor, elaborat de
ICIM, 1985
8. | Determinarea calciului din apd Precipitatii SR 1SO 6058/2008
9. | Determinarea magneziului din apd Precipitatii SR IS0 6059/2008
10. | Determinarea alcalinitatii totale si Precipitatii SR EN [SO 9963-1/2002
permanente din apa
11. | Pulberi totale in suspensie - medie Aer inconjuritor Metoda automata
scurtd durati (30 min) (imisii) nefelometrica
12. | Determinarea continutuiui de acid Aer Inconjurdtor STAS 10943/1989
clorhidric din aer (imisii)
13. | Determinarea continutului de Aer inconjurétor STAS 10812/1976
amoniac din aer {imisii)
i4. | Determinarea continutului de dioxid Aer inconjuritor STAS 10329/1975
de azot din aer {(imisii)
15. | Determinarea fractiei PM 10 sub Aer inconjuritor SR EN 12341:2014
forma de particule In suspensie (imisii)
16. | Determinarea confinutului de metale Aer inconjurétor SR EN 14902: 2007
(Pb, Cd, Ni,As) in fractia PM10 a (imisii)
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particulelor in suspensie

in statia de monitorizarea a

calitaii aerului VL]
17. | Determinarea gravimetrici a Aer inconjuritor SR EN 12341: 2014
pulberilor in suspensie din aerul (imisii) in statia de
atmosferic, fractiunea PM10 monitorizarea a calitatii
aerului VL1
18. | Determinarea gravimetrici a Aer inconjuritor SR EN 12341; 2014
pulberilor in suspensie din aerul (imisii} in statia de
atmosferic, fractiunca PM 2.5 monitorizarea a calittii
aerului VL1
19. | Misurarea concentratiei de dioxid de Aer Inconjuritor SR EN 14212
sulf prin fluorescentd in ultraviolet (imisii} in statia de OM 1132/11.12.2019,
monitorizarea a calitifii | Anexa |
aerului VL1 si VL 2
20. | Misurarea concentratiei de dioxid de Aer inconjuritor SR EN 14211
azot si monoxid de azot prin (imisii) in statia de OM 1132/11.12.2019,
chemiluminescenta monitorizarea a calitdtii | Anexa 1
aerului VL1 si VL 2
21, | Misurarea concentratiei de ozon prin Aer Inconjurétor SR EN 14625
fotometrie in ultraviolet (imisii) in statia de OM 1132/11.12.2019,
monitorizarea a calititii Anexa |
aerului VLI si VL 2
22. | Masurarea concentratiei de monoxid Aer Inconjuritor SR EN 14626
de carbon prin spectroscopie In (imisii) in statia de OM 1132/11.12.2019,
infrarosu nedispersiv monitorizarea a calitdtii | Anexa 1
aerului VL1 si VL 2
23. | Masurarea concentratiilor de benzen Aer inconjuritor SR EN 14662
(imisii) in statia de OM 1132/11.12.2019,
monitorizarea a calitiitii | Anexa 1
aerului VL1 si VL 2
24, { Misurarea fractiei de PM10 prin Aer Inconjuritor OM 1132/11.12.2019,
metoda nefelometrici (imisii) n statia de Anexa |
monitorizarea a calitdii
aerului VL1 si VL 2
25. | Determinarea concentratiei masice de Aer (Emisii ) SR ISO 10396:2008

oxizi in efluentii gazosi reziduali
(CO, CO,, SO, NO,, NOZ, Oy)

metoda automati

Domeniul Zgomot

26,

Determinarea nivelului de zgomot
ambiant

Aer — cmp acustic

SR ISO 1996-1/2016
SR ISO 1996-2/2018
SR 6161-3/1982
SR 10009/2017
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Domeniul Radioactivitate

27. | Misurarea debitului de doza gamma Aer inconjurédtor OM 1978/2010
absorbitd in aer {(imisii) (static automata fix#)
Elaborat, Aprobat,

Responsabil Calitdte
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